* Huolto-osat helposti kdden ulottuvilla
* Merkkivalot normaali kdynnille,
oljynpaineelle, jadhdytinnesteen
lampdotilalle, akun lataukselle,
hydrauliikkaoljyn tasolle/lampdtilalle
ja ilmansuodattimen tukkeutumiselle.
¢ Moottorin kayttétunnit

e Automaattinen pysaytys, mikali

- alhainen dljynpaine

- korkea moottorin lampotila

- alhainen hydrauliikkadljyn maara

- korkea hydrauliikkadljyn lampoétila

» Polttoaine- ja hydrauliikkaoljy
mittalasit

FPU D19
19 kW Diesel
Hydraulinen voimayksikko

e Terdaksinen suojaava nostorunko,
alumiiniset sivupaneelit ja
suojakansi

e Pulverimaalattu

ja ruosteenestokdsitelty

e Helppo siirtda renkaiden

ja kahvan avulla. Etutuet

ja renkaat helposti

poistettavissa kiintedn

asennuksen tai kuljetuksen ajaksi.
Sahkokaynnistys, 12 V 24 Ah akku
Paavirtakytkin

Oljylauhdutin ldmpéanturilla

e Danfoss PVG 32 saatoventtiili
(vakiona 2 piirid) mahdollistaa
kaikkien hydrauliikkapiirien
samanaikaisen kayton.




TEKNISET TIEDOT:

Maaritelma: Tekniset tiedot:
Pituus (mm) &50 ilman kahvaa)

" 90 (kahva kaytossa) / 1900 vetoaisalla
Leveys renkaid@éh kanssa(mm) 890,/ 1190 (ATV-renkailla)

Korkeus renkaiden kanssa Smm) 1070/ 1120 (ATV-renkailla)
Leveys ilman renkaita (mm -

Korkeus ilman renkalta (\mm)

DleseFmoottorl 5
Paastomaaraykset S
Sylinterit

Max. kierr sluku/mm
et
oltt

MIBO ()

Hydrauliikkad
HyderabAmJ

¢
ydraulinen saatéventtiili
draulnkkapnnt

kapaine
avirtaus(l/min)

1003, vesijaahdytteinen

1-3 kpl
nen 150-280 bar

n 34-68 |/min
uros/ naaras

Rengassarja / suuret renkaatja vetoaisa monkijaa
Suojapeite LAN
Oljynpaine-, veden lampdtila- ja jannitemittarit ™

Erikoismallit toiveiden mukaan
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